
IMPRESSION ARTISTIQUE

L U N A  C A N V A S  P R I M E  M A T T  A Q

mat 3857, 340 g/m

2

Toile mate de haute qualité avec structure naturelle pour tirages photo et

reproductions d'art professionnels

Luna Canvas Prime Matt AQ est une toile d'artiste de haute qualité à base d'un

mélange coton-polyester pour systèmes d'encres à base d'eau. Le tissage 2:1 offre

une structure légèrement irrégulière, idéale pour les reproductions d'art et les tirages

d'art. L'absence d'azurants optiques préserve la couleur naturelle de la toile et assure

une grande stabilité et durabilité à la lumière. Le revêtement mat évite les reflets

gênants et permet des impressions photoréalistes avec d'excellentes couleurs et des

densités de noir élevées. Le matériau ne présente aucune brèche blanche, les

impressions sont résistantes aux éclaboussures d'eau. 

Avantages

Rendu br i l lant  des couleurs

Densi tés de noi r  é levées

Séchage rapide

Aucune f ract ion b lanche

Excel lente stabi l i té  à la  lumière

Résistant  aux éc laboussures d 'eau

Remarques générales

Les conditions idéales pour le traitement et le stockage sont une humidité

atmosphérique de 35% à 65% et une température de 10º à 30°C (raisons de qualité).

En raison des substances naturelles composant ce produit, les bords ont tendance à

se relever latéralement lorsqu’il se trouve en présence d’une humidité importante de

l’air, ce qui peut endommager les têtes d’impression. C’est pourquoi nous

recommandons de ne sortir le produit de son emballage d’origine que peu de temps

avant son utilisation et de lancer immédiatement l’impression. Une fois cette dernière

terminée, remettre immédiatement le produit dans son emballage d’origine. Nous

recommandons le port de gants en coton pour tout maniement de matériel filmé afin

d’éviter de laisser des empreintes.

Le vernis jet d’encre est résistant à l’eau, l’utilisation d’encres pigmentées ou d’encres

UV est recommandée pour les applications à long terme. L’application se concentre

principalement sur l’intérieur. Le médium peut être cousu et aussi utilisé comme

bannière. Attention aux formats : Toujours placer une seule feuille dans le bac de

l’imprimante, car la surface ne glisse pas facilement. Dans le cas d’applications

suspendues telles que les bannières, les côtés du matériau peuvent se plier vers

l’intérieur. Comme protection supplémentaire pour vos impressions contre les

dommages mécaniques et les influences environnementales (rayonnement UV, ozone,

saleté, etc.), nous vous recommandons l’utilisation d’un vernis de protection.

Données physiques

Nom Valeur Norme

Grammage [g/m²] 340 ISO 536

Epaisseur (papier) [µm] 490 ISO 534

Blancheur, CIE D65/2° 85 ISO 11476

Structure tissée 2:1

Base 65% Polyester / 35%

Cotton

Technologies

Propriétés

29.04.2024 Page 1/2



L U N A  C A N V A S  P R I M E  M A T T  A Q

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

29.04.2024 Page 2/2

http://www.tcpdf.org

