
LETTRAGE / PANNEAUX

P O L Y M E R I C  V I N Y L  1 6 0  A I R R E L E A S E

B L O C K O U T  P - C A  F R  G L O S S Y

glossy 0830

Film PVC brillant, 100% opaque, polymère 160 µm avec adhésif permanent transparent

pour conduits d'air pour surfaces planes et légèrement courbes - durabilité jusqu'à 5

ans.

Le vinyle polymère autocollant s'utilise pour une variété d'applications de haute qualité

en impression solvant, latex et UV. Il a une opacité de 100% grâce à sa couche de

blocage interne qui permet une publicité double face sans ombre sur des surfaces

transparentes.

Il convient pour le collage sur des surfaces planes et légèrement courbes à l' intérieur

et à l'extérieur. Grâce à la technologie innovante des conduits d'aération, le vinyle est

particulièrement facile à appliquer et à repositionner sans bulles et peut donc être

collé sans problème même par des utilisateurs inexpérimentés. L'excellente planéité

permet une imprimabilité parfaite et un traitement ultérieur. La surface blanche et

brillante garantit une reproduction des couleurs vives et d'excellents contrastes. La

certification B1 en matière de protection contre l' incendie permet une utilisation dans

les bâtiments publics et les salons professionnels.

Avantages

rendu des couleurs br i l lant

100% d'opaci té grâce à la  couche de b locage interne

faci le  à poser et  à reposi t ionner sans format ion de bul les

excel lente possib i l i té  de laminat ion

conservat ion des impressions jusqu‘à 5 ans

retardateur  de f lamme, cer t i f ié  B1

Remarques générales

Transformation et stockage dans un climat ambiant frais, sec et à l’abri du soleil,

avec une humidité relative de 50 à 60% entre +18°C et +22°C.

Température d’utilisation min. 5°C

Plage de température de -40°C à +90°C

Durée de conservation 2 ans

Vous trouverez de plus amples informations détaillées dans la fiche technique

dans la section Téléchargement.

Données physiques

Nom Valeur Norme

Epaisseur (film sans liner / adhésif)

[µm]

160 ISO 4593

Epaisseur (totale) [mm] 0.22

Poids adhésif [g/m²] 20

Adhérence sur l’acier (20min)

[N/25mm]

8 AFERA 5001

Adhérence sur l’acier (24h)

[N/25mm]

11 AFERA 5001

Stabilité dimensionnelle sens de

marche [<%]

3 FTM 14

Stabilité dimensionnelle sens

transversal [<%]

3 FTM 14

Propriétés
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Conservation

La durabilité est basée sur l’expérience pratique et les tests de vieill issement avec un

collage vertical dans un climat normal d’Europe centrale. La durabilité dépend de la

préparation du support, des conditions climatiques et des influences environnementales.

L’application dans des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, fort

rayonnement UV, forte pollution atmosphérique) entraîne une forte réduction de la

durabilité.
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