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P I C O F I L M  W P - 5 0  G L O S S  I H G 1

glossy 7069, ~47 µm

FACESTOCK Folie für die Erstellung von Produktetiketten in den

Anwendungssegmenten Food, Beverage, Home & Personal Care.

WP-50 gloss IHG1 ist eine weiße ca. 50 µm FACESTOCK PET-Folie, vorderseitig

glänzend beschichtet für den variablen Informationsdruck (V.I.P.) mit

wasserbasierendem Inkjet, rückseitig unbehandelt. 

Selbstklebebeschichter und Weiterverarbeiter profitieren von den exzellenten

Verarbeitungseigenschaften dank der Dimensionsstabilität der Basisfolie und der

höheren Produktivität im Vergleich zu anderen Inkjetfolien: Es sind weniger

Rollenwechsel bei der Kleberbeschichtung und Rollenausrüstung notwendig. Die Folie

eignet sich sowohl für Dye- als auch Pigment-Tinten. Endkunden erhalten ein

schnelltrocknendes, einfach zu verarbeitendes Produkt mit hoher Farbbrillanz,

randscharfen Ausdrucken und guter Wasserfestigkeit. Zudem erlangen sie eine höhere

Produktivität dank höherer Anzahl Etiketten pro Rolle.

Vorteile

Dimensionsstabi l

Höhere Produkt iv i tä t

Schnel l t rocknend

Hohe Farbbr i l lanz

Randscharfe Ausdrucke

Gute Wasserfest igkei t

Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden. Für

Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel.

Feuchte. Bei sachgerechter Lagerung in der Original Verpackung beträgt die

Haltbarkeit der Inkjet Beschichtung 2 Jahre.

Physikalische Daten

Bezeichnung Wert Norm

Dicke (Folie) [µm] ca. 47 ISO 4593

Flächengewicht [g/m²] ca. 59 ISO 536

Biegesteifigkeit längs [mN] ca. 11 ISO 2493-1; 15°/10mm

Biegesteifigkeit quer [mN] ca. 12 ISO 2493-1; 15°/10mm

Weiße, CIE, D65/10°, Vorderseite ca. 120 ISO 11475

Opazität [%] ca. 78 ISO 2471

Druckhinweise

Wir empfehlen vor Verwendung des Produktes eigene Druck- und Anwendungstests

durchzuführen.

Technologien
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